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Bilanzumfang

Die vorliegenden Umwelterklarungen der Werke
Clauen, Nordstemmen, Schladen, Uelzen und

Klein Wanzleben umfassen das Kalenderjahr 2014.
Bilanzen mit Bezug auf die Kampagne 2014/15 sind
entsprechend gekennzeichnet. Diese begann in
Deutschland Mitte September 2014 und endete
Ende Januar 2015. Die durchschnittliche Kampag-
nelange betrug 130 Tage.

Die CO,-Emissionen in dieser Umwelterklarung
wurden nach den Datenmodulen der DEHSt fiir den
Treibhausgasemissionshandel (TEHG) berechnet.
Zu den emissionshandelspflichtigen Anlagen geho-
ren seit 2005 die Dampferzeuger und die Kalk-
schachtéfen sowie mit Beginn der 3. Handelsperiode
(2013-2020) die Hochtemperaturtrockner und Not-
stromaggregate. Die hier angegebenen CO,-
Emissionen schlieRen die Emissionen fir die nicht
emissionshandelspflichtigen Anlagen (wie
~Sommerkessel*) mit ein.

Diese Umwelterklarung wird jahrlich aktualisiert und
jeweils im ersten Halbjahr herausgegeben. Die
nachste Aktualisierung erfolgt im Juni 2016.



Nordzucker Konzern

Der Nordzucker Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig ist
Europas zweitgrof3ter Zuckerhersteller und produziert dar-
Uber hinaus Bioethanol sowie Futtermittel aus Zuckerriiben.
Europaweit bilden 18 Produktions- und Raffinationsstéatten
technisch, logistisch und geographisch ein leistungsfahiges

Fundament fuir den weiteren Erfolgskurs.

UNTERNEHMENS-
ZENTRALE

5]

1

Brounschweig

O REGIMOMNALE
HAUPTVERWALTUNG

'~
A

DK

2

Kopenhogen

ZUCKERFABRIKEN
UND 'RAFFINERIEN

1]

Dk

FIN

LT
PL

SK

Clauen
Nordsternrmen
Uelzen

Klein Wanzleben
Schiaden
Nakskov
Nykebing

Arliiv

Ortofto

Porkkala

Seikyid
Kédainioi
Chelm.aa
Opalenica
Trenciamsko Tepld

Flssigzuckerwerk E

E

Grof Munzel

Flilssigzuckerwerk
Nordsternmen

ZUCKERFABRIKEN =
NICHT-KONSOLI-

DIERTE MINDERHEITS-

BETEILIGUNGEN

cZ

20
21

Dobrovice
Ceské Mezificl

WEITERE STANDQRTE

D

22

23
24

25

Binethanolanloge,
Klein Wanzleben

Kipingebro (Fibrex)

NP Sweet,
kKopenhagen
Biiro Brijsse!

VERTRIEBSBUROS

L
L
EE
15
NO
IE
GR

26
27
28
29
30
31
32

Righ
Wilng
Tailinn
Reykjavik
Oslo
Dublin

Athen

g I L-’—'ir\A_,ﬂl

L

AR
Y

e

P

<

Rund 3.300 Mitarbeiter engagieren sich dabei konzernweit
fur exzellente Produkte und Services. Bei einer Zuckererzeu-
gung von rund 2,9 Millionen Tonnen erzielte Nordzucker im
Geschaftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 1,87 Milliar-
den Euro.
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Zuckerproduktion und Erzeugnisse

Rubenannahme und -aufbereitung

Die bereits auf den Feldern vorgereinigten Rilben werden nach
Verwiegung und Beprobung entweder direkt dem Produktions-
prozess zugefuhrt oder auf dem Ribenhof zwischengelagert.
Der Transport der Riiben zur Wasche erfolgt vorrangig trocken
Uiber Bandanlagen. Beim Waschvorgang wird der restliche
Erdanhang von den Riben entfernt. Danach gelangen die
Ruben uber den Rubenbunker zu den Schneidmaschinen und
werden dort zu Schnitzeln verarbeitet.

Das fur das Waschen der Riben verwendete Wasser wird im
Kreislauf gefiihrt. Erde, Kraut und Riibenbruchstiicke werden
abgetrennt. Die Erde wird auf den Acker zurlickgebracht. Anfal-
lende Kraut- und Bruchstiicke werden unterschiedlich verwertet
(zum Beispiel in Biogasanlagen oder bei der Pelleterzeugung).

Saftgewinnung

Nach einer Erwarmung der Riibenschnitzel auf etwa 70 Grad
Celsius werden diese im Extraktionsturm durch kontinuierliche
Gegenstromextraktion mit heilem Wasser entzuckert. Dabei
entsteht eine rund 15-prozentige Zuckerldsung — der sogenannte
Rohsaft.

Die entzuckerten Schnitzel werden abgepresst und entweder als
Pressschnitzel direkt an die Landwirtschaft abgegeben oder
teilweise nach Zugabe von Melasse und den abgepressten
Rubenkleinteilen getrocknet und zu Pellets gepresst, als Futter-
mittel verkauft.

Saftreinigung

Der Rohsaft enthalt neben Zucker auch andere im Zellsaft der
Rube geltste Stoffe (Nichtzuckerstoffe). Diese werden im Zuge
der Saftreinigung zum Teil durch die Zugabe von Kalkmilch
gebunden. Die Uberschussige Kalkmilch wird durch den Zusatz
von Kohlendioxid (CO,) als Calciumcarbonat ausgefallt. Bei der
anschlieBenden Filtration fallen der Dinnsaft, eine klare, hell-
gelbe Flussigkeit mit einem Trockensubstanzgehalt von 15 bis
17 Prozent, und Carbokalk an. Carbokalk wird als Dingemittel
an die Landwirtschaft verkauft.

Ernte
Moderne Rubenroder ermdg-
lichen eine effiziente Ernte.

Lagerung

Die geernteten Ruben werden

am Feldrand zwischengelagert.
Die Erde bleibt auf dem Acker.
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Der erforderliche Branntkalk und das CO, werden im betriebs-
eigenen Kalkofen als Ergebnis des Kalkbrennprozesses aus
Kalkstein und Koks oder Anthrazit hergestellt. Der Branntkalk
wird dann mit zuckerhaltigem Saft oder Kondensat zu Kalkmilch
geldscht.

Verdampfstation

In einer mehrstufigen Verdampfstation wird dem Diinnsaft so
lange Wasser entzogen, bis ein Saft — als Dicksaft bezeichnet —
mit einem Trockensubstanzgehalt von 70 bis 75 Prozent
entsteht, wobei der Briden von jedem Verdampfapparat als
Heizdampf fir die nachste Stufe verwendet wird. Der eingedickte
Saft ist karamellfarben und klar. Ein Teil des erzeugten Dicksafts
wird seit 2007 zur Bioethanolherstellung genutzt.

Kristallisation

Der Dicksaft wird in der Kristallisation weiter eingedampft. Durch
Zugabe von feinen Kristallen wird die Kristallbildung initiiert,
durch weiteres Eindicken wachsen diese bis zur gewunschten
Kristallgrof3e weiter. Nach Beendigung des Prozesses wird der
kristalline Zucker in Zentrifugen vom anhaftenden Muttersirup
getrennt. Aus dem erhaltenen Muttersirup wird in einer nachsten
Stufe weiterer Zucker kristallisiert. Der Ablauf der letzten Kristalli-
sationsstufe wird Melasse genannt (etwa 85 Prozent Trocken-
substanz, 53 Prozent Zucker). Diese wird entweder als Futter-
mittel vermarktet, an die Hefeindustrie, flr die Aminoséure- oder
Zitronenséaureproduktion verkauft oder als Rohstoff fiir die
Bioethanolherstellung verwendet.

Der gewonnene Zucker wird getrocknet, gekihlt und in
beheizten und bellfteten Silos zwischengelagert.

Zuckerlagerung/Sortenaufbereitung

Den Kundenanforderungen entsprechend wird der Zucker
gesiebt und dann lose oder als verpackte Ware verkauft. Ein Teil
des Zuckers wird zu speziellen Sorten wie Gelier-, Wiirfel- und
Puderzucker oder in den Flissigzuckerstandorten Nordstemmen
und Grof3 Munzel zu Flissigware verarbeitet.

Ribenwéasche
Einsparung von Wasser durch
Kreislaufsysteme.

Verladung und Transport
Vorreinigung der Ruben am
Feldrand durch Verlademéuse.



Zuckerherstellung - vereinfachtes Schema
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Saftreinigung Kristallisation Zentrifugenstation Lagerung

Entstehender Carbokalk findet Im Dicksaft entstehen Zucker- Der kristalline Zucker wird in Lagerung des Zuckers bis zur
Verwendung als Diingemittel. kristalle. den Zentrifugen vom anhaften- endgultigen Verarbeitung fur
den Muttersirup getrennt. unsere Kunden.
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Umweltpolitik der Nordzucker AG

Die Schonung der Natur ist Ausdruck der unternehmerischen
Verantwortung von Nordzucker. Deshalb gehért der Umwelt-
schutz neben Qualitat, Produktsicherheit, Wirtschaftlichkeit,
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu den vorrangigen
Unternehmenszielen.

Nordzucker Energie- und Umweltpolitik

Umweltschutz ist dabei fest und systematisch im Unterneh-
men mit seinen einzelnen Werken verankert. Fur die kontinu-
ierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes
sorgt die konsequente Umsetzung der Energie- und Umwelt-
politik sowie der standortspezifischen Umweltprogramme.

Wir verpflichten uns, Ressourcen schonend zu nutzen und die Auswirkungen unseres Handelns auf Umwelt und
Klima zu verringern. Gemeinsam mit den Partnern in unserer Wertschépfungskette treiben wir weiterhin Verbesserun-

gen voran.

Damit wir unsere Ziele erreichen

1. produzieren und vermarkten wir unsere Produkte auf
umwelt- und klimafreundliche Weise, indem wir eine effizien-
te Nutzung der Ressourcen férdern. Wir verringern den
Energieverbrauch, den Ausstol3 von Treibhausgasen und
fordern eine umweltgerechte Abfall- und Wasserwirtschaft.

2. priorisieren wir bei der Investitionsplanung Projekte, die

unter Umwelt-, Energie- und Klimagesichtspunkten sinnvoll
sind, und beriicksichtigen Energie- und Umweltaspekte bei
der Planung.

3. verfolgen wir bei unseren Verbesserungsbestrebungen
einen lebenszyklusorientierten* Ansatz. In enger Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden, Lieferanten, Transportunterneh-
mern und anderen Dienstleistern streben wir entlang der
gesamten Wertschopfungskette nach guten Umwelt- und
Klimaleistungen.

4. gelten bei der Beschaffung aufgrund unseres Verhaltens-
kodex fur Lieferanten besondere Nachhaltigkeitsanforderun-
gen fur unsere Zulieferer.

5. arbeiten wir eng mit unseren Ribenanbauern zusammen,
um den nachhaltigen Anbau der Zuckerriibe, unseres
wichtigsten Rohstoffs, weiter zu fordern.

Braunschweig, 11.04.2013

Axel Aumdller
COO

Mats Lilj
CMO

AL dhiv-

6. messen wir unsere Fortschritte anhand von konzernweit
glltigen Energie-, Umwelt- und Klimaleistungszielen, die
regelmafig nachverfolgt und veréffentlicht werden.

7. streben wir nach einer stetigen Verbesserung unseres
integrierten Managementsystems und stehen im Dialog mit
unterschiedlichen Interessengruppen hinsichtlich der weite-
ren Entwicklung unserer Aktivitaten.

8. informieren wir unsere Mitarbeiter tiber die Energie-,
Umwelt- und Klimaaspekte unseres Handelns und befahigen
und motivieren sie zu umwelt- und klimabewusstem Verhal-
ten. Unsere Mitarbeiter sind aktiv in den standigen Verbesse-
rungsprozess eingebunden.

9. informieren wir die Offentlichkeit regelméRig Uiber unsere
Umwelt-, Energie- und Klimaleistungen.

10. halten wir alle relevanten gesetzlichen Vorschriften sowie
die daruber hinaus gehenden Anforderungen, die wir uns
freiwillig auferlegt haben, ein.

* Der Lebenszyklus von Zucker umfasst die gesamte Wert-
schopfungskette vom Anbau bis zum Kunden.
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Betriebliches Umweltmanagement

Integriertes Managementsystem

Das Managementsystem aller Werke in Deutschland ist ein-
gegliedert in das unternehmensweite Managementsystem.
Dieses basiert auf den internationalen Normen DIN EN ISO
9001 - Qualitdtsmanagement, DIN EN ISO 14001 - Umwelt-
management, auf der europaischen Oko-Auditverordnung
EG-VO 1221/2009 (EMAS lIl), FSSC 22000 - Produktsicher-
heit sowie auf dem International Food Standard (IFS6) des
Lebensmitteleinzelhandels.

Die Zertifizierung nach FSSC 22000 beruht auf der Norm fiir
das Lebensmittelsicherheitsmanagement, der DIN EN ISO
22000 (Anforderungen an Unternehmen in der Lebensmittel-
kette) und auf der 6ffentlich zugénglichen Spezifikation fur
Praventivprogramme zur Lebensmittelsicherheit bei der
Lebensmittelherstellung, der BSI PAS 220. Die gleiche Sorg-
falt gilt auch fur Futtermittel, hier handelt Nordzucker entspre-
chend dem niederléndischen Futtermittelstandard GMP B2
(2010) und erfiillt somit auch nationale Forderungen gemaf
Q&S.

Zum Wohle der Mitarbeiter legt das Unternehmen ein beson-
deres Augenmerk auf die Durchsetzung von gesetzlichen
Vorgaben und internen Standards zu den Themen Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz.

Seit 2010 sind alle Werke in Deutschland nach dem REDcert
-Standard auf Basis der Biokraftstoff-Nachhaltigkeits-
Verordnung zertifiziert. Damit kdnnen Produkte wie Dicksaft
oder Melasse als Biomasse zur Herstellung von nachhaltig
produzierten Biokraftstoffen eingesetzt werden.

Als an EMAS teilnehmende Organisationen haben alle
deutschen Werke der Nordzucker die notwendigen Voraus-
setzungen, betriebsinterne Energiemanagementsysteme und
-prozesse aufzubauen, um ihre Energieeffizienz weiter und
vor allem nachhaltig zu verbessern — insbesondere im
Hinblick auf Optimierung des Energieeinsatzes und Energie-
verbrauchs. Auf diese Weise kdnnen auch Treibhaus-
gasemissionen und Energiekosten sowie damit einhergehen-
de Umweltauswirkungen reduziert werden.
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Integriertes Managementsystem der Nordzucker AG

Zustadndigkeiten

Vorstand mit Leitern der
Konzernfunktionen

Grundsatzliche Regelungen zum
Managementsystem (Politiken und
Richtlinien wie Unternehmens-
politik, Energie- und Umweltpolitik)

Leiter der verantwortlichen
Funktionen und Werkleiter

Regelung zur Zusammenarbeit
mehrerer Funktionen

Ausfiihrliche arbeitsplatz-
bezogene Anweisungen

Organisatorische Einheiten und
verantwortliche Funktionen

Einhaltung von Vorschriften und Standards

Das Ziel der verschiedenen Standards besteht darin, die
Forderungen seitens der Kapitalgeber, Arbeitnehmer, Markt-
partner und Kunden zu verkniipfen und Synergieeffekte zu
nutzen, um die Prozesse hinsichtlich Produktqualitat, Ener-
gieeffizienz und Umweltauswirkungen kontinuierlich weiter
zu verbessern. Dabei ist die Einhaltung gesetzlicher Vorga-
ben flr Nordzucker und jeden seiner Mitarbeiter selbstver-
standlich.

Samtliche Prozesse samt Zusténdigkeiten sind im Manage-
mentsystem dokumentiert und werden regelmaRig intern und
extern hinsichtlich ihrer Wirksamkeit Gberprift. Hierbei wird
insbesondere die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
durch Umweltbeauftragte in Kooperation mit dem Leiter des
jeweiligen Werkes kontrolliert. Darin werden die Werke in
Deutschland von der zentralen Umweltfachabteilung unter-
stutzt.



Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems

Zur Uberprifung der Wirksamkeit des Umweltmanagement-
systems fiihrt die Fachabteilung fir Umwelt ,Environment,
Permits & Licences Germany* einmal jahrlich in jedem deut-
schen Werk eine Umweltbetriebsprufung inklusive Compli-
ance Audit durch. Die Umweltbetriebspriifung ist ein Manage-
mentinstrument, das eine systematische, dokumentierte,
regelmafige und objektive Bewertung der Umweltleistung
der Organisation, des Umweltmanagementsystems und der
Verfahren zum Schutz der Umwelt sicherstellt.

Die Umweltbetriebsprifung umfasst unter anderem:

e Uberprifung der MaRnahmen des Protokolls aus der
vorherigen Umweltbetriebsprifung

e Konformitat zwischen den bewerteten Umweltaspekten
und den festgelegten Umweltzielen

e Uberpriifung der Einhaltung der Nebenbestimmungen
aus Genehmigungsbescheiden

e Stichprobenartige Uberpriifung relevanter Nachweise
(z. B. Einhaltung von Priiffristen, emissionshandelsrele-
vante Messungen)

e Aktualitat der Dokumente

e Uberprifung der Durchfiihrung von MaRnahmen zur Not-
fallvorsorge

e Durchfiihrung eines Betriebsrundgangs

e Bewertung der bei der Umweltbetriebsprufung
gewonnenen Erkenntnisse

e Festlegung von terminierten Korrekturmaf3nahmen
Notfallvorsorge

Fur unvorhersehbare Ereignisse ist unternehmensweit ein
Notfallmanagement implementiert. Damit wird sichergestellt,
dass die Auswirkungen eines Notfalls so gering wie mdglich
gehalten werden. Das Notfallmanagement liegt jeweils in der
Verantwortung der Leiter der einzelnen Produktions-
standorte.

Jedes Werk ist dabei verpflichtet, seine Notfallvorsorge und
-malRnahmen zu Uberprifen und falls erforderlich zu tber-
arbeiten, insbesondere um Notfallsituationen zu vermeiden
oder zu beherrschen. Diese Situationen werden, sofern mog-
lich, regelmaRig im Werk geprobt. Die Notfalllibungen finden,
zum Teil in enger Zusammenarbeit mit zustandigen Wehren,
sowohl im Bereich der Rettung als auch in umweltrelevanten
Bereichen statt und werden entsprechend dokumentiert. Aus
den Ubungen resultierende MaRnahmen werden je nach
Relevanz zeithah umgesetzt.

Organisationsstruktur

Die Organisation der einzelnen Werke in Deutschland ist in
Organigrammen festgehalten, in denen auch die Ubertragung
umweltrelevanter, arbeitssicherheits- und gesundheitsschutz-
relevanter Aufgaben sowie Aufgaben des Qualitdtsmanage-
ments dargestellt sind.

Die werksspezifische Organisationsstruktur der Beauftragten
mit ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen ist auf Seite 16
abgebildet.

Das operative Umweltmanagement wird durch die jeweiligen
Beauftragten und Mitarbeiter der einzelnen Werke wahrge-
nommen. Zu den Aufgaben gehoren unter anderem die Uber-
wachung der Einhaltung der Grenzwerte, die Organisation
und Durchfiihrung von Messungen, die Einhaltung von Auf-
lagen, die Vorbereitung von Genehmigungsverfahren, die
Kontrolle des Betriebs umweltrelevanter Anlagen und der
Kontakt mit den zustandigen Behérden.

Die zentrale Koordination und Unterstlitzung der deutschen
Werke tUbernimmt dabei die Fachabteilung fur Umwelt. Sie ist
dartiber hinaus zustandig fur:

e Erteilung von generellen Vorgaben bei der Umsetzung
von Rechtsvorschriften

e Durchfuhrung der internen Umweltbetriebsprufung
e Begleitung externer Zertifizierungsaudits
e Erstellung der Umwelterklarungen

e Organisation von Schulungen und Tagungen im umwelt-
relevanten Bereich

e Unterstutzung bei Genehmigungsverfahren und Behdr-
dengesprachen

e Betreuung der Beauftragten

Ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet ist der Emissions-
handel mit der jéhrlichen Erstellung der Emissionsberichte.
Daruber hinaus gibt es verschiedene Arbeitsgruppen auf
Konzernebene, in denen landeriibergreifende Themen bear-
beitet werden. Die Organisation erfolgt durch die jeweiligen
verantwortlichen Bereiche in Zusammenarbeit mit der zentra-
len Umweltfachabteilung.
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Umweltaspekte und Umweltauswirkungen

Bewertung von Umweltaspekten

Die Zuckerrlbe ist ein umweltfreundlicher, nachwachsender
Rohstoff. Die Zuckergewinnung aus Zuckerriiben bedarf
neben der Verwendung dieses Naturproduktes vor allem des
Einsatzes von Energietrdgern. Zur Schonung dieser Res-
sourcen arbeitet Nordzucker kontinuierlich an der Verbesse-
rung der Energieeffizienz der Prozesse einhergehend mit der
Minimierung von Umweltauswirkungen und der Senkung des
Hilfsstoffeinsatzes.

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen werden die Umwelt-
aspekte methodisch geprift. Hierzu wird eine einheitliche
Matrix verwendet, in der fur jede Betriebseinheit des Produk-
tionsprozesses die Auswirkungen auf die Umwelt auf ver-
schiedenen Wirkungspfaden bewertet werden. Dies betrifft
zum einen die Relevanz dieser Auswirkungen, zum anderen
werden Mdglichkeiten der Verbesserung bzw. Minderung
betrachtet und bewertet.

Folgende Wirkungspfade sind definiert:
e Energie
e Ressourcen

e \Wasser
e Boden
o Luft

e Abfall

e Umfeld
e Verkehr

e Artenvielfalt/Biodiversitat

Neben den direkten Umweltauswirkungen der Produktion
werden auch die indirekten Umweltauswirkungen, Ribenan-
bau, -ernte und -transport, Ribenerdeausfuhr, Zuckerab-
packung und -vertrieb, Vertrieb der Nebenprodukte, Einkauf
und die Leistungen der Lieferanten betrachtet.

Zu den wesentlichen Umweltaspekten zahlen:

e Effektive Nutzung von Rohstoffen und Energie

e Wasserverbrauch (Trink-, Grund-, Brauchwasser)
e Umgang mit Abwasser

e Vermeidung und Verwertung von Abfall

e Emissionen in die Luft und ins Wasser

e Minimieren von Larm und Geruch
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Die unmittelbaren Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen
im Werk werden auf Seite 17 néher beschrieben. Die Krite-
rien zur Bewertung der Umweltauswirkungen sind der Offent-
lichkeit zugéanglich und kénnen im Detail bei der zentralen
Umweltfachabteilung angefragt werden.

Umweltziele

Auf Basis der Energie- und Umweltpolitik, den Konzernzielen
(KPI), gesetzlichen Umweltanforderungen und der Bewertung
von Umweltaspekten werden standortspezifische Umwelt-
ziele abgeleitet. Die wichtigsten Umweltziele werden im
Umweltprogramm des jeweiligen Werkes zusammengefasst
(siehe Umweltprogramm des Standorts auf Seite 18).




Standortubergreifend

Renaturierung und biologische Vielfalt

Nordzucker revitalisiert und renaturiert ihre nicht mehr ge-
nutzten Industrieflachen.

Neben Gemeinden und privaten Eigentiimern sind in diesem
Zusammenhang die Umweltstiftungen besonders hervorzu-
heben. Es bestehen langjahrige Beziehungen mit der Paul-
Feindt-Stiftung in Hildesheim, der Stiftung Kulturlandpflege
Hannover und der Stiftung Naturlandschaft Hannover sowie
mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein in Kiel.

Oft werden die jeweiligen Teichflachen der stillgelegten
Werke an Stiftungen tbertragen. Jedoch wurden in den
letzten Jahren zusatzlich zu den aus dem Eigentum Ubertra-
genen Flachen nochmals knapp 45 Hektar Flache durch
Nordzucker erworben und den Stiftungen zugefihrt oder ein
Ankauf durch die Stiftungen mitfinanziert. So hat Nordzucker
inzwischen in Deutschland an 29 Standorten insgesamt 450
Hektar an Grundstiicks- und Teichflachen an neue Eigenti-
mer und Nutzer Ubergeben.

Die vorgenannten Teichflachen haben oft schon kurze Zeit
nach ihrer industriellen Nutzung den Charakter eines Biotops
angenommen. Sie haben sich zu Riickzugsgebieten fir
Schwimm- und Watvdgel sowie fir andere Wildtierarten ent-

wickelt und werden haufig von Ornithologen zur Beobachtung

von Brutvégeln aufgesucht.

An vier Standorten wurden durch neue Eigentimer auf 71 ha
Solarparks errichtet. Weiterhin leistet die Zuckerriibe selbst
einen grofl3en Beitrag zum Schutz der Biodiversitat. Die Ern-
tereste der Vorfrichte sowie spat geerntete Zuckerriiben-
felder stellen ein wichtiges Nahrungsangebot fiir Tiere dar.

Gemeinsam sehen sich die Ribenanbauer und die Zucker-
industrie zu folgenden Themen verpflichtet:

e Bewahrung der Biodiversitét

e Bodenschutz

e Wassermanagement

e Einsatz gegen den Klimawandel

Mehr zu den Themen Biodiversitat rund um den Rubenanbau
und die Zuckerwirtschaft sowie beispielsweise zur Verbesse-
rung des Bodenschutzes kénnen der Broschire ,Der europé-
ische Zuckersektor — ein Model der 6kologischen Nachhaltig-
keit* entnommen werden. Diese Broschire fasst das gemein-
same Engagement von CIBE und CEFS zur Stéarkung der
okologischen Nachhaltigkeit in der EU-Zuckerwirtschaft zu-
sammen und informiert Uber die erreichten Ergebnisse.

Mehr unter www.zuckerverbaende.de > Aktuell > Aktuelle
Infos.

Umwelterklarung 2014/2015

11






Die Zuckerfabrik Klein Wanzleben

Lage und Abgrenzung

Die Zuckerfabrik Klein Wanzleben wurde zwischen 1992 und
1994 im Rahmen der Restrukturierung der Zuckerindustrie
Sachsen-Anhalts neu errichtet. Das Werk befindet sich in
freier Lage der Magdeburger Borde/Stadt Wanzleben-Bdérde.

Das Werksgelande umfasst 85 Hektar, wovon 35 Hektar ver-
siegelt sind. Ende 2006 wurde mit dem Bau der benachbar-
ten Bioethanolanlage begonnen, und im Spéatherbst 2007
nahm diese ihren Betrieb auf.

Zahlen und Fakten

In der Kampagne 2014/15 wurden im Werk Klein Wanzleben
durchschnittlich pro Tag rund 15.900 Tonnen Riben verar-
beitet. Die Anbauflache im Einzugsgebiet des Werks Klein
Wanzleben betrug rund 22.500 Hektar. Die Anlieferung der
Ruben erfolgte aus logistischen Griinden ausschlie3lich mit
StraRenfahrzeugen — davon zu 100 Prozent mit Lkw. Die
Fabrik wurde in der Kampagne im Durchschnitt pro Wochen-
tag von rund 810 Fahrzeugen angesteuert. Im Jahr 2014
waren im Werk Klein Wanzleben 177 tiberwiegend gewerb-
liche Stamm-Mitarbeiter beschaftigt.

Zertifikate

e DIN EN ISO 9001
e DIN EN ISO 14001

e EMAS
e DIN ENISO 22000
e GMP B2

e FSSC 22000
e Biokraft-NachV

Produkte

Im Werk Klein Wanzleben wird wahrend der Kampagne
WeilRzucker der EG-Kategorie 2 fiir das Inland und den
Export gewonnen sowie Dicksaft ausgespeist. Der Weil3-
zucker EG 2 wird in zwei vorgesiebten Fraktionen (grob
und fein) in zwei Zuckersilos gelagert und Uber funf Sieb-
maschinen und 19 Sortenbunker bedarfsgerecht ausge-
liefert. Als Nebenprodukte werden Melasse, Pellets, Press-
schnitzel und Carbokalk (Kalkdiinger) hergestellt. Ebenso
koénnen als Nebenprodukte Nassschnitzel sowie Kraut und
Bruch anfallen.

Udo Harten
Head of Sugar Factory Klein Wanzleben

Der Dicksaft wird in zwei je 60.000 Kubikmeter fassenden
Tanks gelagert und dient auBerhalb der Kampagne als
Hauptrohstoff fur die Bioethanolerzeugung. Als weiterer
Rohstoff hierfur wird Melasse verwendet. Innerhalb der Kam-
pagne wird dem Bioethanolwerk hauptsachlich Rohsaft fiir
die Produktion von Ethanol zur Verfligung gestellt.

Produkte 2014

Zucker* t 291.237
Melasse t 39.259
Pellets t 76.274
Pressschnitzel t 70.906
Nassschnitzel t 316
Kraut und Bruch t 13.911
Carbokalk t 45.982
* davon eingelagert als Dicksaft in t 49.481

und direkt verarbeitet als Rohsaft in t 50.006

Umwelterklarung 2014/2015
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Die Bioethanolanlage Klein Wanzleben

Bioethanol aus Zuckerriiben

Nordzucker hatte mit dem Bau der Bioethanolanlage der ehe-
maligen fuel 21 GmbH & Co. KG, Klein Wanzleben, einen
ersten groRen Schritt in das Geschaftsfeld der erneuerbaren
Energien gemacht. Damit soll ein wirksamer Beitrag zum
Klimaschutz geleistet und die Abhangigkeit von Erdélimpor-
ten durch umweltfreundlich produzierte heimische Energietra-
ger ein Stlick weiter verringert werden.

Die Produktionsstétte ist im Jahr 2007 nach neuesten Er-
kenntnissen uber den schonenden Umgang mit der Umwelt
gebaut worden und war gleichzeitig die erste gro3technische
Anlage in Deutschland, die Ethanol auf Basis Riibe produ-
ziert. Jahrlich werden rund130.000 Kubikmeter Bioethanol
produziert.

Bioethanol ist der weltweit am weitesten verbreitete Biokraft-
stoff, der aus unterschiedlichen Rohstoffen hergestellt wird.
Nordzucker produziert Bioethanol aus einheimischen Zucker-
riben und bietet so den Ribenanbauern der Nordzucker eine
neue, nachhaltige Perspektive.

Durch den Verbund mit der Zuckerfabrik Klein Wanzleben
wurden und werden Synergien in der Logistik, der Aufberei-
tung und Bereitstellung des Rohstoffs, der Energieversor-
gung und im Personalbereich genutzt. Seit Marz 2014 sind
die fuel 21 und das Werk Klein Wanzleben zu einem Standort
verschmolzen. Durch das Zusammenwachsen ehemals ge-
trennter Betriebe lassen sich vor allem effizientere Strukturen
und deutlich héhere Flexibilitdt sowie Kosteneffekte umset-
zen. Die Bioethanolproduktion profitiert weiterhin neben der
Bereitstellung von Dampf und Strom auch von der Aufberei-
tung des Abwassers durch die Zuckerfabrik.

Fermentation Hilfsstofflager
Wahrend der Zuckerribenkampagne wird
vorrangig Rohsaft verarbeitet. Danach

kommt Dicksaft zum Einsatz.

Umwelterklarung 2014/2015

Hier lagern Hilfsstoffe zur
Produktion von Bioethanol.

Herstellungsprozess und Produkte

Zur Bioethanolproduktion werden die von den Zuckerfabriken
aus der Ribe produzierten zuckerhaltigen Safte Rohsaft,
Dicksaft und Melasse verwendet. Diese Séfte kdnnen fer-
mentiert und somit fiir die Bioethanol-Produktion ohne weite-
re Behandlung genutzt werden. Zur Bioethanol-Herstellung
ist ein mehrstufiger Prozess erforderlich, der einer standigen
Qualitatskontrolle unterliegt:

Am Anfang der Bioethanol-Herstellung steht die Fermentati-
on. Hier wird durch Zusatz von Hefen die Saccharose aus
den Riben zu Ethanol vergoren. Am Ende der Fermentation
liegt die alkoholhaltige Maische vor. Es folgt die Destillation,
in der die Maische in eine alkoholhaltige Phase und eine al-
koholfreie Phase getrennt wird. Aus der alkoholhaltigen Pha-
se werden durch die weiteren Verfahrensschritte Rektifikati-
on und Dehydratation, Bioethanol mit einer Reinheit von
99,9 Prozent gewonnen. Aus der alkoholfreien Phase ent-
steht durch Eindampfung Vinasse, ein proteinreiches Futter-
mittel. Als weitere Produkte entstehen bei der Bioethanolge-
winnung das Kalivinassekonzentrat sowie Aldehyde und Fu-
seldle.

Produkte 2014

Bioethanol m3 130.294
Vinasse t 57.303
Kalivinassekonzentrat t 4.195
Aldehyde t 1.434
Fuseldle t 190

Destillation

Der Alkohol wird durch Destillation gewon-
nen. Er wird zusammen mit Wasser und
anderen flichtigen Stoffen in Dampfform
ausgetrieben.



Standortspezifisch

Bioethanolherstellung - vereinfachtes Schema

Zuckerfabrik

Saftreinigung

Dicksaft—
einlagerung

Melasse-
lagerung

J

Kesselhaus

Q

Abwasser-
reinigungsanlage

Rohsaft =g

Melasse —»

Kesselhaus zur
Versorgung der
Anlagen mit Dampf
(Wéarme) und Strom
[KWK-Anlage]

Abwasserreinigungs-
anlage zur Reinigung
des anfallenden
Abwassers aus der
Zucker- und
Bioethanolherstellung

Bioethanolanlage

Diverse Hilfsstoffe =g

Vinasse-
eindampfung

Destillation/
Rektifikation l

E:

Dehydrierung

”3

Vinasse-
lagerung

Bioethanol-

lagerung —

Verkauf

Dehydrierung

Das Restwasser wird dem Alkohol durch
Molekularsiebe entzogen.

Bioethanollager
Bis zur Auslieferung an die Kunden lagert
das Bioethanol in Tanks.

Vinasselager

Hefeindustrie eingesetzt.
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Standortspezifisch

Organisationsstruktur - Verantwortungsbereiche der Beauftragten im Werk Klein Wanzleben

coo*
Head of SHEQ ) . )
— (Safety, Health, Environment & Quality) [Verantwortliche zur Sicherstellung der Umsetzung und Einhaltung des geltenden EU- und
! ! nationalen Rechts]

SHEQ Management System
Head of Quality Assurance & :
Regulatory Affairs*™* Quality and product safety DE

Head of Environment, Permissions, Environment, Permissions, Licenses DE/
Licenses Emission Coverage DE

Emission Coverage & Grower Relation &

Crisis Management Agri Consulting

Beauftragter flr Gefahrgut

(extern)
— Head of Production |
|
Head of Sugar Factory** [Verantwortliche zur Sicherstellung eines ordnungsgemaken Betriebs der Anlage und
Einhaltung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Produktsicherheit]

Beauftragter fir Beauftragte Person flr
Gewasserschutz Nachhaltigkeit

Referent / Beauftragter ] Energiemanagement- ahi r sefahi Leiter der
fiir Immissionsschutz beauftragter / : 2ug / Lebensmittel-
EMAS/ ISO 50001 : lste f itte sicherheitsgruppe

Referent fir Abfall Storfallbeauftragter efahigte Persc 3efahigt ( Verantwortlicher fir
Gasanlagen g Futtermittelproduktion

Beauftragte Person fur | Sicherheitsfachkraft Ladeinspektor gemaR

Gefahrgut im Sinne g und :
Kap. 1.3 ADR 00 GMP B2 (2010)

Sachkundiger nach $ ragterf - ; I Eak Hygienebeauftragter
Ubergangs-VAWS § 3 / '
WHG § 62

Befahigte Person
Eigenliberwachung
Leichtfliissigkeits-
abscheider

Inventurleiter

Beauftragte Person gter fi fahi son flir isenbahnbetriebs- Systembeauftragter
Emissionshandel L b | Tritte leiter IMS

| Fachliche Verantwortung Bereich Umwelt und Genehmigungen | Fachliche Verantwortung Bereich Qualitit und Produktsicherheit

B Fachliche Verantwortung Bereich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

*  Zustandiges Vorstandsmitglied zur Wahrnehmung der 6ffentlich-rechtlichen Betreiberpflichten nach BImSchG und Kr'WG einschlieBlich der Aufgabe
des Strahlenschutzverantwortlichen nach StriSchV, Beauftragter der obersten Leitung fiir das Qualitdtsmanagementsystem gema@ DIN EN ISO
9001:2008

** = Strahlenschutz-Bevollmachtigter am Standort
= Nimmt die Pflichten des Betreibers gemal § 52b BiImSchG und § 58 KrWG am Standort wahr
= Beauftragter der obersten Leitung (BOL)

***IFS-Beauftragter

16  Umwelterklarung 2014/2015



Umweltauswirkungen des Standorts

Zu den umweltrelevanten Tatigkeiten und somit zu den
wesentlichen Umweltauswirkungen im Werk Klein Wanzle-
ben z&hlen unter anderem die Umweltaspekte Energie- und
Warmeerzeugung fur die Produktion sowie der Umgang mit
anfallendem Abwasser.

Umweltaspekte des Produktionsprozesses

Fur die Zucker— und Bioethanolgewinnung wird elektrische
und thermische Energie in Form von Dampf bendtigt. Im
Werk Klein Wanzleben kommt eine Gasturbine in Kombinati-
on mit einem Abhitzekessel (Kessel Nr. 1) mit Zusatzfeue-
rung sowie einer konventionellen Gegendruckdampfturbine
(Kraft-Warme-Kopplung) zum Einsatz. Der Uber den Eigen-
bedarf hinaus erzeugte Strom wird in das 6ffentliche Netz
ausgespeist.

Die Gasturbine sowie die Zusatzfeuerung werden seit 2010
mit Erdgas betrieben. Seit 2007 sind zusétzlich eine zweite
Gasturbine und ein Kessel mit Gasfeuerung im Einsatz. Die-
se stellen die Versorgung der benachbarten Bioethanolanla-
ge mit Dampf und elektrischer Energie sicher. Hier kann das
in der Abwasserreinigungs- und Prozesswasseraufberei-
tungsanlage anfallende Biogas als Energietrager genutzt
werden. Der Dampf dieses Kessels (Nr. 2) wird aufRerhalb
der Kampagne ebenfalls zur Stromerzeugung Uber die Ge-
gendruck-Dampfturbine genutzt.

Das fiir den Produktionsprozess bendétigte Wasser stammt
fast ausschlie3lich direkt aus den verarbeiteten Ruben.
Lediglich zum Anfahren der Fabrik, zur Versorgung der
Bioethanolproduktion, zur Erzeugung von voll entsalztem
Wasser fur die Kesselspeisung, fur Sanitarzwecke und im
Laborbereich werden Grund- und Stadtwasser eingesetzt.
Die Aufbereitung des Produktionsabwassers erfolgt in einer
aeroben Abwasserreinigungsanlage. 2012 wurde diese Anla-
ge um eine Anaerobstufe erweitert, die in der Kampagne
2012/13 in Betrieb genommen wurde.

Fir die Bioethanolanlage reinigt die Zuckerfabrik in einer
2007 errichteten Prozesswasserreinigungsanlage die dort
anfallenden belasteten Abwésser. Die Prozesswasserreini-
gungsanlage besteht aus einer anaeroben und einer aeroben
Stufe. Das gereinigte Wasser ist nach einer Zwischenspei-
cherung in zwei speziell fur diesen Zweck errichteten Spei-
cherbecken fir Produktionszwecke wieder verfligbar. Die
Anlage wurde um drei Abwasserspeichertanks mit Abluftbe-
handlung erganzt, die die offene Stapelung des Abwassers
ablosen.

Zum Trocknen der Rubenschnitzel wird seit Bestehen des
Werks ausschlief3lich das sehr energieeffiziente Verfahren
der Verdampfungstrocknung eingesetzt. Dabei handelt es
sich um ein geruchloses und energiesparendes Verfahren.
Es kommt Uberhitzter, nicht geséattigter Dampf zum Einsatz,
der noch weiteres Wasser aus den Schnitzeln aufnehmen
kann. Dieser entzieht den Schnitzeln das Wasser, wodurch
die Trocknung erfolgt. Der Trocknungsbriden verlasst den
Trockner als gesattigter Dampf und wird anschlieend als
Heizdampf in der Verdampfstation zur Safteindickung einge-
setzt.

Der fur den Produktionsprozess benétigte Branntkalk wird im
Werk Klein Wanzleben wie in allen anderen Werken der
Nordzucker AG in einem eigenen Kalkschachtofen aus Na-
turkalkstein hergestellt. Als Brennstoffe kénnen hier Koks und
Anthrazit zum Einsatz kommen.

Im Zuckerproduktionsprozess wird die komplette Rube ver-
wertet. Abfélle fallen vorrangig aus Instandhaltungsvorgan-
gen oder durch Baumafnahmen an. Der Vorrang von Ver-
meidung vor Verwertung und von Verwertung vor der schad-
losen Beseitigung ist der Grundsatz unseres Abfallmanage-
ments. Dies gilt natlrlich auch fur die Verpackung unserer
Produkte. Gemalf unserer Energie- und Umweltpolitik geben
wir die Forderung nach einer minimalen Belastung durch
Verpackungsmiull auch an unsere Lieferanten weiter. Wo
immer moglich werden Ruickfrachten oder Streckengeschafte
genutzt. Eine weitere MalRnahme zur Abfallvermeidung ist die
Vorreinigung der Ruben. Erde, Sand und Steine bleiben zum
Uberwiegenden Teil direkt auf dem Feld (siehe Riickgewin-
nung und Aufbereitung der Ribenerde auf Seite 25).

Die Zucker— und Bioethanolfabrik Klein Wanzleben ist durch
die zustandigen Behdrden gemaf Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BImSchG) genehmigt. Dampferzeuger und
Kalkschachtofen liegen im Geltungsbereich des TEHG und
sind seit 2005 emissionshandelspflichtige Anlagen. Mit Be-
ginn der 3. Handelsperiode (2013-2020) ist auch der Betrieb
des Notstromaggregats emissionshandelspflichtig.

Umwelterklarung 2014/2015
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Umweltprogramm des Standorts

Einige wesentliche Beispiele von Umweltschutzmaf3nahmen,
die in den letzten Jahren im Werk Klein Wanzleben realisiert
wurden sind:

Zuckerfabrik

e Aufstellung eines zweiten Anaerobreaktors zur schnelle-
ren, optimalen Behandlung des Abwassers

e Aufstellung von Lagertanks zur geschlossenen Lagerung
von Abwasser

e Aufstellung von Erdesiebmaschinen zur Entfernung von
feinsten Kraut- und Ribenfeinteilen

Umweltprogramm 2014-2015

Ergebnisse des Umweltprogramms 2014:

Bioethanolanlage

e Senkung des Trinkwasserbedarfs seit Inbetriebnahme
durch eine Vielzahl technologischer Anderungen

e Geruchsminderung durch Einsatz von Biofiltern

e Senkung des spezifischen Dampfverbrauchs durch Um-
stellung auf Konti-Betrieb in der Fermentation

e Schaffung der Voraussetzungen fur die Weiterverwendung anfallender Steine statt Deponierung durch Aufstellung und

Betrieb einer Steinewaschanlage - Ziel wurde erreicht

e Optimierung Kalkbrennprozess, Senkung Brennstoffeinsatz < 6,2 Prozent a.Kst. durch Installation Splitabsiebung

MalRnahme wurde umgesetzt, Ziel wurde nicht erreicht

e Erh6hung Verfugbarkeit der Erdesiebmaschinen > 95 Prozent durch Erneuerung der Spulwasserleitung

Ziel wurde erreicht

e Senkung NOx-Emissionen durch Austausch der Gasturbine 1 gegen eine LowNOx-Turbine - Ziel wurde erreicht

e Senkung der Abwasserfracht von BE 54 (Vinasseeindampfung) < 10 t/d - Ziel wurde erreicht

e Verbesserung des Brandschutzes an Dampfturbine durch Installation Loschanlage - Ziel wurde erreicht

e Senkung Menge an ungeféhrlichem Abfall zur Beseitigung auf < 4 t/a durch Sensibilisierung der Mitarbeiter

Ziel wurde erreicht

e Senkung spezifischer Dampfverbrauch pro t Ethanol < 2,5 t Dampf / t Ethanol - Ziel wurde nicht erreicht

Ziel 2015* MaRnahme Termin
Reduzierung Kalksteinverbrauch auf <2,4 Pro- Installation Kalkmilchpuffer, gleichmafige Kampagne 2015/16
zent a.R. Fahrweise
Verminderung Desinfektionsmitteleinsatz in Umstellung CIP-Programm 2015
der Bioethanolanlage > 80 Prozent
Elektroenergieeinsparung ca. 298 kWh der Reduzierung der installierten Leistung an 2015
installierten Leistung Leuchtmitteln durch Umstellung auf LED-

Beleuchtung
Menge ungeféhrlicher Abfall zur Beseitigung Optimales Abfallmanagement 2015
<25t/a
Senkung Dampfverbrauch fiir Vinasseein- Umristung einer Rohrpropellerpumpe auf 2015
dampfung < 5,8 t/d Gleitringdichtung

* Zu allen Zielen sind in den Werken Mittel und Zustandigkeiten definiert.
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Besonderheiten der Kampagne und
Entwicklung der Kernindikatoren

Aufgrund der erwarteten uberdurchschnittliche Rubenertrage
hatten bereits am 15. September 2014 alle deutschen Werke
der Nordzucker AG die Verarbeitung aufgenommen. Alle
Standorte liefen wie im Vorjahr Gber den gesamten Kampag-
nezeitraum stabil und meisterten technisch und logistisch die
aulerst lange Kampagne. Auch die Qualitat der Riben war
bis zum Ende der Kampagne gleichbleibend gut.

Kernindikatoren im Uberblick

An EMAS teilnehmende Organisationen liefern in der Um-
welterklarung Angaben zu bestimmten Kernindikatoren, die
die Umweltleistung der Organisation unverfalscht darstellen
sollen und einen Vergleich von Jahr zu Jahr ermdglichen.

Folgende Schliisselbereiche werden betrachtet:

Die Darstellung des Einflusses der Ribenverarbeitung auf
die biologische Vielfalt ist dabei entbehrlich, da der Anteil der
versiegelten Flachen durch die Produktionsanlagen inklusive
der Erdelagerbecken und Wasserspeicher seit vielen Jahren
unverandert ist. Auch die langeren Verarbeitungskampagnen
haben zu keiner Verénderung hinsichtlich der genutzten
Flachen gefihrt.

Gemal Anhang IV der Verordnung EG Nr. 1221/2009
(EMAS 111) sind die Indikatoren auf Bruttowertschépfung oder
Gesamtausbringungsmenge zu beziehen. Die Nordzucker
AG hat sich fur den Bezug auf die Gesamtausbringungs-
menge entschieden.

e Energieeffizienz e Abfall
e Materialeffizienz e Emissionen
e Wasser e Biologische Vielfalt
Kernindikatoren Zuckerfabrik Bioethanolanlage
2 NZ 2014 2014 2013 2012 2014 2013 2012
Gesamtausbringungsmenge* tla 588.464 882.447 848.754 958.543 165.924 177.893 194.983

Energieeffizienz

Energietréger inkl. Strom kWh/t Produkt 680 361 386 400 1.792 1.731 1.558
davon erneuerbare Energie kWh/t Produkt 11,4 8,0 12,0 2,2 0 0 0
Materialeffizienz

Kalksteinverbrauch und andere Hilfsstoffe kg/t Produkt 67 42 48 46 20 21 21
Rubenverarbeitung bzw. Biomasseeinsatz ~ kg/t Produkt 2.830 2.021 2.012 1.984 3.662 3.418 3.248
Wasser

Wasserverbrauch m3/t Produkt 0,36 0,06 0,10 0,09 1,70 1,71 1,52
Wassereinleitung** m3/t Produkt 1,37 1,70 1,72 1,25 2,24 2,39 2,35
Abfall

Abfall zur Beseitigung*** kg/t Produkt 0,415 0,210 0,021 0,080 Frx hiie e
Abfall zur Verwertung*** kg/t Produkt 4,785 4,275 3,934 1,919 ok ik ok
Anfall gefahrliche Abfélle*** kg/t Produkt 0,157 0,218 0,029 0,091 kk rkk Fkk
Emissionen

Treibhausgase (CO,) kg/t Produkt 162 76 80 79 341 329 296
Emissionen in die Luft (SO, NOx, Staub)*** kg/t Produkt 0,33 0,08 0,10 0,10 kk rkk rkk
Emissionen ins Wasser (CSB, N, P)*** kg/t Produkt 0,06 0,07 0,12 0,09 kk rkk Fkk

*Summe aller erzeugten Produkte in Gew.t
**\Werte der Zuckerfabrik sind inklusive Bioethanol

**In den Vorfluter eingeleitetes Abwasser bzw. anfallendes Abwasser der Bioethanolanlage
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Umweltleistung und Kennzahlen

Die Grundlage fur alle Verbesserungsmaf3nahmen im Um-
weltschutz der Nordzucker AG bilden die zentral erfassten,
dokumentierten und ausgewerteten Umweltkennzahlen.
Dabei wird die Inputmenge Riben als branchenibliche
BezugsgroflRe der européischen Zuckerindustrie herange-
zogen. Kennzahlen mit Bezug auf die Kampagne 2014/15
sind entsprechend gekennzeichnet.

Energieeinsatz optimieren

Die Verarbeitung von Zuckerruben ist ein energie- und damit
kostenintensiver Prozess. Zuckerruben enthalten rund 75
Prozent Wasser, das wéhrend des Zuckergewinnungs-
prozesses nur mit hohem Energieeinsatz entfernt werden
kann. Daher handelt es sich bei der Zuckerherstellung
zwangslaufig um ein energieintensives Verfahren. Umso
mehr ist Nordzucker bemiht, den Energieverbrauch zu
senken. Schon seit vielen Jahren liegt das Augenmerk bei
Investitionen auf der Verbesserung der Warmenutzung und
Modernisierung der energierelevanten Anlagen und Verfah-
rensdetails.

Umfangreiche Verfahrensoptimierungen in den letzten zwan-
zig Jahren, verbunden mit betrachtlichen Investitionen, haben
die Mehrfachnutzung der erforderlichen Warme mittlerweile
S0 weit vorangetrieben, dass weitere Einsparungen allerdings
nur noch begrenzt oder in kaum vertretbarem Maf3 méglich
sind.

Gesamtenergieverbrauch Zuckerfabrik (Kampagne)
kWh/t Rube

Alle Nordzucker-Werke haben mindestens bivalente Moglich-
keiten hinsichtlich des Einsatzes von Energietragern fiir die
Dampferzeugung. Der zentrale Einkauf der Nordzucker AG
ist jedes Jahr aufs Neue gefordert, die Versorgung aller
Werke mit Primarenergietragern nach dkologischen und 6ko-
nomischen Gesichtspunkten sicher aufrechtzuerhalten. Dabei
wird der Einsatz von Erdgas favorisiert, da neben geringeren
Staub- und SO,-Emissionen auch der CO,-Ausstol3 geringer
ist.

Durch stetige Optimierung der Warmewirtschaft, optimale
Auslastung der Anlagen und weitestgehend stérungsarmen
Verarbeitungsbetrieb konnte der Energieverbrauch pro Ton-
ne Ribe kontinuierlich gesenkt werden. Im Jahr 2014 wurden
die Energieanlagen des Werks Klein Wanzleben mit rund 98
Prozent Erdgas und 2 Prozent Biogas betrieben.

Der Gesamtenergieverbrauch fur die Bioethanolerzeugung
wird vorrangig von der Auslastung der Anlage beeinflusst.

Der Brennstoffeinsatz der Werke der Nordzucker AG wird im
Rahmen der Emissionsberichterstattung entsprechend TEHG
einmal jahrlich einer detaillierten Prifung durch eine zugelas-
sene Gutachterorganisation unterzogen.

Gesamtenergieverbrauch Bioethanolanlage
kWh/t Bioethanol
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Hilfsstoffeinsatz senken

Wie bereits bei der Darstellung des Produktionsprozesses
auf Seite 17 geschildert, werden der erforderliche Branntkalk
und das CO, im betriebseigenen Kalkofen aus Kalkstein und
Koks oder Anthrazit hergestellt. Der Kalkstein ist einer der
wichtigsten Hilfsstoffe und wird in grof3en Mengen ben6tigt.

Umso wichtiger ist es, dass Nordzucker den Kalkstein fur ihre

Werke in Deutschland aus der néheren Umgebung bezieht.
Im Hinblick auf die Materialeffizienz ist es Nordzucker

Entwicklung des relativen Kalksteinverbrauchs (Kampagne)

bezogen auf 2001 in Prozent

gelungen, den Kalksteinverbrauch durch konsequente Ein-
sparmalRnahmen in der Saftreinigung zu verringern.

Der Kalksteinverbrauch konnte 2014/15 durch optimale Fahr-
weise von Kalkofen und Saftreinigung sowie bedingt durch
die gleichbleibend gute Qualitat der Riben noch weiter ge-
senkt werden.
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Wasserbedarf fur die Zuckergewinnung

Wasser spielt in der Zuckergewinnung eine wichtige Rolle.
Zum einen besteht die Zuckerriibe zu rund 75 Prozent aus
Wasser und zum anderen kann gerade dieses Wasser opti-
mal fiir die Zuckergewinnung genutzt werden.

So wird bis auf rund 30 Prozent das gesamte Wasser aus der
Rube genutzt. Es kann aufgrund seiner Qualitat in fast allen
Bereichen der Fabrik eingesetzt werden. Der Rest des Was-
sers verlasst die Fabrik als Wasserdampf in die Atmosphéare
oder in Produkten wie zum Beispiel Futtermittel und Carbo-
kalk.

Durch die Einrichtung verschiedener geschlossener Wasser-
kreislaufe sowie durch den Einsatz modernster Technik bei
der Zuckerproduktion konnte im Laufe der Jahre der externe
Wasserbedarf stark verringert werden.

Neben der Verwendung von Trinkwasser zur Kesselspeise-
wassererganzung wird dieses fur die Versorgung der Sanitér-
anlagen und im Laborbereich verwendet. Durch Optimierung
der Wasseraufbereitung fiir das Kesselspeisewasser konnte
der Wasserverbrauch 2014 gesenkt werden.

Grenzwerte sicher eingehalten

Das Werk Klein Wanzleben betreibt fur das Reinigen des
Abwassers aus der Ribenverarbeitung eine moderne Ab-
wasserreinigungsanlage mit aerober Behandlung der anfal-
lenden Abwasser (Rubenwaschwasser und Kondensat). Seit
Kampagne 2012/13 ist ein Anaerobreaktor vorgeschaltet. Die
vorgeschriebenen Uberwachungswerte fiir das eingeleitete
Abwasser werden sicher eingehalten.

Grenzwerte 2014

Die Zuckerriibe wird zu 100 Prozent verwertet

Kohlen-
dioxid

Y ¥ 3 1

Sonnenlicht Wasser Sauerstoff

Foto-
synithese

Fasern ca.18 Prozent
Zucker
Kohlenhydratfreie

Komponenten
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Wasserverbrauch Zuckerfabrik und Bioethanolange
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Uberwachungs- Messwerte

werte 2014

CsB mg/l 100 64,00
BSB mg/l 15 5,98
Ammoniumstickstoff mg/l 5 0,20
Gesamtstickstoff (anorganisch) mg/l 15 2,59
Gesamtphosphat mg/| 13 0,20
pH-Wert - 6,5-8,5 7,60
Temperatur °C 25 19,20
Jahreseinleitungsmenge ms3/a 1.500.000 1.499.426
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Anfallende Abfalle minimieren

Abfalle fallen vorwiegend aus Instandhaltungsvorgangen und
bei BaumalRnahmen an. Der Anteil aus Werkstatten, Bliros,
Kuchen und sanitéaren Anlagen ist vergleichsweise gering.
Deshalb ist die jahrlich anfallende Abfallmenge und -art stark
durch BaumafRnahmen und Instandhaltung beeinflusst.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist der Vorrang von Vermei-
dung vor Verwertung und von Verwertung vor der schadlosen
Beseitigung das Grundprinzip unseres Abfallmanagements.
Dabei liegt die Verwertungsquote seit Jahren bei tber 90
Prozent. Bei einer Gesamtabfallmenge von rund 4.000 Ton-
nen im Jahr 2014 betragt das Verhaltnis von nicht gefahrli-
chem Abfall zu gefahrlichem Abfall im Werk Klein Wanzleben

Anfallende Abfalle

95 zu 5 Prozent. Die Erh6hung der Gesamtabfallmenge seit
2013 resultiert aus der Abgabe von Steinen an einen exter-
nen Interessenten. Die fabrikeigene Deponierung ist so gut
wie ausgeschopft.

Die anfallenden Abfalle werden jeweils entsprechend ihrer
Abfallschlisselnummer nach der Abfallverzeichnisverord-
nung (AVV), getrennt nach nicht gefahrlichen und geféhrli-
chen Abfallarten, entsorgt. Zur besseren Ubersichtlichkeit
wird in den Umwelterklarungen jedoch die Darstellung des
Abfallaufkommens in vordefinierten Gruppen verwendet.
Gruppen mit tberwiegend gefahrlichen Abféllen im Sinne der
AVV sind mit (*) gekennzeichnet.

2012 2013 2014
Reinigungsabfalle 0,00 0,00 10,56
Quecksilberhaltige Abfélle, Leuchtstoffréhren* t/a 0,12 0,18 0,12
Farb- und Lackabfélle t/a 0,27 0,30 0,26
Schlacken und Aschen t/a 0,00 0,00 0,00
Kalkabfélle t/a 29,38 41,14 19,80
Eisen und Metallabfalle, Kabel t/a 26,34 112,19 89,43
Bearbeitungsemulsionen und -lIésungen* t/a 2,09 2,55 2,60
Ole und Fette* t/a 10,57 7,15 5,14
Abfalle aus Ol- und Wasserabscheidern* t/a 22,17 7,10 6,41
Heizdl und Diesel* t/a 0,00 0,00 0,51
Papier t/a 9,50 10,20 9,73
Kunststoffe und Gummi t/a 38,04 35,84 9,85
Holz t/a 9,62 7,28 12,48
\S/g#g:ﬁinigte Verpackungen/Betriebsmittel mit geféhrlichen ta 2.08 1,32 1,96
Olhaltige Abfalle* t/a 0,00 0,00 152,44
Altreifen t/a 0,01 0,00 0,00
g;l;fr:#fhte Elektrogerate, auch mit FCKW und geféhrlichen ta 1,41 1,19 1,48
Gebrauchte Chemikalien* t/a 0,29 0,48 0,93
Batterien* t/a 0,80 0,00 0,08
Beton, Ziegel, Keramik t/a 4,46 25,53 0,00
Glas, Kunststoff, Holz verunreinigt mit gefahrlichen Stoffen* t/a 41,68 0,00 15,06
Bitumengemische* t/a 2,82 0,00 0,00
Boden und Steine t/a 1.649,08 3.029,56 3.545,24
Dammmaterial* t/a 5,78 4,42 5,78
Verbrauchte lonenaustauschharze t/a 0,00 0,00 0,00
Biologisch abbaubare Abfalle t/a 0,88 0,66 1,00
Gemischte Siedlungsabfélle t/a 58,30 70,42 67,02
Summe tla 1.915,67 3.357,49 3.957,86

* Uberwiegend gefahrliche Abfalle
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Rickgewinnung und Aufarbeitung der Ribenerde

Der Fortschritt bei der Reduzierung des Erdanhangs schon
wahrend der Ernte und der Verladung ist von grol3er Bedeu-
tung. Die Verringerung dieses Erdanhangs ist ein wesentli-
cher Einflussfaktor fur den spéter zu betreibenden Aufwand
bei der Riiben- und Abwasseraufbereitung (siehe auch
Umweltaspekte des Produktionsprozesses auf Seite 17).

Die Reduzierung konnte durch die Ernte- und Verladever-
fahren, die sich tber die Jahre immer weiter verbessert
haben, erzielt werden. Die Ruben werden bereits beim
Ernten gekopft und die anfallenden Blatter als Grindingung
verwendet. Weiterhin wird der Erdanhang schon beim Verla-
den am Feld deutlich reduziert.

Der Anteil der am Feldrand vorgereinigten Riben betréagt seit
Jahren 100 Prozent. Wegen der extremen Witterung wies der
Schmutzanhang im Jahr 2010 den hochsten Wert der letzten
elf Jahre auf.

Die noch anhaftende Rubenerde wird wahrend der Riben-
aufbereitung abgewaschen und nach Sedimentation in Erde-
absetzbecken als hochwertiger Boden zur Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit wieder auf die Felder verbracht. Das
Uberstehende Wasser wird in der betriebseigenen Abwasser-
reinigung aufbereitet und danach eingeleitet.

Durch natirliche organische Bestandteile (kleinste Ribentei-
le) und deren Abbauprodukte, wie beispielsweise organische
Sauren, kann es infolge Fermentation zu kurzfristigen Ge-
ruchsbeléstigung beim Ausbau der Ribenerde aus den Er-
debecken kommen. Nordzucker ist seit Jahren bestrebt, die-
se auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Abtrennung von orga-
nischen Partikeln aus dem Wasser-Erde-Gemisch und damit
zur Reduzierung der Bildung von Abbauprodukten in den
Erdebecken werden Schwemmwasserfilter und Siebmaschi-
nen eingesetzt.

Riubenerde (Kampagne)

2007 t/a 97.200
2008 t/a 81.980
2009 t/a 89.740
2010 t/a 115.900
2011 t/a 69.000
2012 t/a 95.036
2013 t/a 89.847
2014 tla 89.064

Der Anfall der Ribenerdemenge pro Jahr ist stark von den
Witterungsbedingungen wahrend der Ernte abhangig. Eben-
so spielt das Wetter hinsichtlich Dauer der Ruckfuhrung der
Erde auf die Felder eine entscheidende Rolle.

Mitangelieferte Feldsteine sowie gegebenenfalls beim Reini-
gen der Riiben ebenfalls abgeschiedener Sand werden
innerbetrieblich zur Wegebefestigung verwendet oder an
externe Interessenten abgegeben.

Entwicklung Vorreinigung und Erdanhang (Kampagne)
in Prozent
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Treibhausgase in der Zuckerindustrie

Treibhausgase (THG) sind gasférmige Emissionen, die zum
Treibhauseffekt beitragen. Wichtige THG sind CO,, CH,4 und
N,O sowie SFs, PFC und HFC (sogenannte Kyoto-Gase).

Fur die Zuckergewinnung ist lediglich das CO; aus der Nut-
zung von Priméarenergie relevant. Methan (CH,) entsteht
zwar im Rahmen der Abwasserreinigung, wird aber intern im
Kesselhaus oder in einem kleinen Heizkessel zur Anwar-
mung der Abwasserreinigung verwendet oder, falls dies nicht
mdglich sein sollte, Uber eine Notfackel verbrannt.

CO,-Emissionen Zuckerfabrik
t CO,/t Ribe

Die Ubrigen Treibhausgase spielen in der Zuckerindustrie
keine Rolle. Auch der Anteil an Treibhausgasen durch den
Betrieb von Kéalteanlagen ist marginal (0,1 Prozent der
Gesamt-CO,-Emissionen des Werks).

Die Entwicklung der Emissionen ist gepragt durch die Wahl
der Energietrager, durch die Lange der Kampagnen, aber
auch durch technische oder witterungsbedingte Betriebssto-
rungen.

CO,-Emissionen Bioethanolanlage
t COy/t Bioethanol
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Emissionen minimieren

In Klein Wanzleben werden die Abgase Uber zwei Schorn-
steine abgefuhrt. Die Rauchgase des bis 2009 mit schwerem
Heizol befeuerten Kessel 1 werden vor Ableitung Uber einen
Gaswascher gereinigt. Hier wird auch der Saftreinigungsbri-
den zur Eliminierung von Ammoniak (NH3) abgefiihrt. Da die
Trocknung der Pressschnitzel ausschlief3lich Gber das mo-
derne Verfahren der Verdampfungstrocknung realisiert wird,
fallen keine zusatzlichen Trocknungsabgase an.

Der Gehalt an Schwefeldioxid (SO;) und Stickoxiden (NOx)

wird kontinuierlich erfasst. Staubemissionen werden von un-
abhéngigen Messstellen regelmafig gemessen. Die festge-
legten Grenzwerte werden sicher eingehalten.

Nach zusétzlicher Ausstattung von Kessel 1 mit Erdgasbren-
nern wird dieser seit 2001 ausschlielich mit Erdgas betrie-
ben. Die Emissionen konnten seit 2010, wie die Abbildungen
zeigen, stark gesenkt werden. Aufgrund des fast ausschlief3li-
chen Einsatzes von Erdgas zur Primarenergieerzeugung und
des Betriebs der Verdampfungstrockner konnten die Emissio-
nen auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres gehalten wer-
den. Der Austausch der Gasturbine 1 nun mit einer moderne-
ren Ausstattung zur Reduzierung der Stickoxide fuhrte zu
einer Senkung der NOx-Fracht.

Larm- und Geruchsemissionen minimieren

Larmemissionen stellen fur den Standort Klein Wanzleben
aufgrund der grof3en Entfernung zur nachsten Wohnbebau-
ung kein Problem dar. Trotzdem ist die Vermeidung von
Larmemissionen bei Investitionsvorhaben und Baumafnah-
men fester Bestandteil der Planung.

Hinsichtlich der Ribentransporte stellt die Ribenlogistik si-
cher, dass diese gleichmaRig tber den Tag verteilt erfolgen,
sodass in den umliegenden Ortschaften nahezu keine Ver-
kehrsspitzen auftreten.

Das seit 2012 umgesetzte Geruchsminderungsprogramm hat
sich als wirksam erwiesen (siehe Umweltprogramm auf Seite
18).

Emissionen SO,
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N T - X AGIMUS GmbH ¥ W ¥
ultigkeltserkiarun sat o
Umweltgutachterorganisation e
& Beratungsgesellschaft v
Zulassungsnummer: DE-V-0003
Am Alten Bahnhof 6 EMAS
38122 Braunschweig umwﬁmﬁﬂg:mam

Erklarung der Umweltgutachter zu den Begutachtungs- und Validierungstatigkeiten bei der Nordzucker AG
(gemal Anhang VIl der EMAS I11)

Die Unterzeichnenden, Herr Dr. Ralf Uterméhlen, EMAS-Umweltgutachter mit der Registrierungsnummer DE-V-0080, zugelas-
sen fur den Bereich (NACE-Code WZ 2008: 10.81; 20.59), und Herr Dipl.-Ing. Matthias Precht, EMAS-Umweltgutachter mit der
Registrierungsnummer DE-V-0255, zugelassen fiir den Bereich (NACE-Code WZ 2008: 10.81), bestatigen, begutachtet zu
haben, dass die nachfolgenden Standorte der Nordzucker AG

Registrierungs- Organisation Anschrift

nummer

D-111-00001 Nordzucker AG, Werk Clauen Zuckerfabrik 3, 31249 Hohenhameln

D-111-00002 Nordzucker AG, Werk Schladen Bahnhofstr. 13, 38315 Schladen

D-133-00016 Nordzucker AG, Werk Nordstemmen Calenberger Str. 36, 31171 Nordstemmen

D-151-00002 Nordzucker AG, Werk Uelzen An der Zuckerfabrik 1, 29525 Uelzen

D-171-00001 Nordzucker AG, Werk Klein Wanzleben Magdeburger Landstr. 1-5, 39164 Stadt Wanzleben-Borde

wie in den Umwelterklarungen der Nordzucker AG fiir den Berichtszeitraum 2014/2015 angegeben, alle Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 tber die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fiir Umweltmanagement und Umweltbetriebsprifung (EMAS)
erfullen.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklarung wird bestatigt, dass

e die Begutachtung und Validierung in voller Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
durchgefihrt wurden,

e das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestatigt, dass keine Belege fir die Nichteinhaltung der geltenden Um-
weltvorschriften vorliegen,

e die Daten und Angaben der Umwelterklarung der Standorte ein verlassliches, glaubhaftes und wahrheitsgetreues Bild
samtlicher Tatigkeiten der Standorte innerhalb des in der Umwelterklarung angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklarung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrierung kann nur durch eine
zustandige Stelle geman der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen.

Diese Erklarung darf nicht als eigenstiandige Grundlage fiir die Unterrichtung der Offentlichkeit verwendet werden.

Braunschweig, 01. Juli 2015

Fur die Standorte Schladen, Uelzen und Klein Wanzleben Fur die Standorte Clauen und Nordstemmen
Dr. Ralf Uterméhlen Dipl.-Ing. Matthias Precht
Umweltgutachter Umweltgutachter
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Glossar

a | Jahr
Aerob | In Anwesenheit von Sauerstoff

Alterierte Ruben | Schlechte Ribenqualitét durch lange Lagerung oder
Witterung
Anaerob | In Abwesenheit von Sauerstoff

Audit | Untersuchungsverfahren, die dazu dienen, Prozessablaufe zu
analysieren. Vielfach handelt es sich um einen Vergleich der urspringli-
chen Zielsetzung mit den tatséchlich erreichten Zielen.

BHKW Blockheizkraftwerk | Anlage zur gleichzeitigen Gewinnung von
Warme und Strom aus Energietragern

Bioethanol | (Agraralkohol) Ethanol, das aus Biomasse (nachwachsenden
Kohlenstoff-Tragern) hergestellt wird

Biogas | Beim anaeroben Abbau von Abwasser entstehendes brennbares
Gas

BiokraftstoffNachV. | Biokraftstoff — Nachhaltigkeitsverordnung

Bivalent | Beispielsweise Heizungsanlage, die mit zwei Brennstoffen wie
Erdgas und Heizdl betrieben werden kann

Briden | Verdampftes bzw. verdunstetes Wasser (Dampf), das z. B. in
der Verdampfstation entsteht und als Heizmedium eingesetzt wird

CEFS | Comité Européen des Fabricants de Sucre
CIBE | International Confederation of European Beet Growers
CO; | Kohlendioxid

CO,-Zertifikate | Limitierte Berechtigungen fur den CO,-Ausstof3 (ein
Zertifikat entspricht einer Tonne CO,)

CSB | Chemischer Sauerstoffbedarf. Er ist ein MaR fur die organische
Belastung des Wassers.

DEHSt | Deutsche Emissionshandelsstelle, im Umweltbundesamt zustan-
dige nationale Stelle mit der Aufgabe, die Zuteilung und Ausgabe der
Emissionsberechtigungen, Uberwachungs- und Steuerungsaufgaben, die
Fuhrung des nationalen Registers sowie die nationale und internationale
Berichterstattung zu regeln.

DIN EN ISO 14001 | International giltige Norm zum Umweltmanagement-
system

DIN EN ISO 22000 | International giltige Norm zur Produktsicherheit

DIN EN ISO 50001 | International giiltige Norm zum Energiemanage-
mentsystem

DIN EN ISO 9001 | International gultige Norm zum Qualitdtsmanagement

EMAS Il | Eco-Management and Audit Scheme — Synonym fiir die EG-
Verordnung 1221/2009 des Europaischen Parlaments und Rates vom 25.
November 2009 Uber die freiwillige Beteiligung von Organisationen an
einem Gemeinschaftssystem fur Umweltmanagement und Umweltbe-
triebspriufung

Emission | Abgabe von Substanzen an die Umwelt

Emissionshandel | Handel mit Emissionsrechten
(Verschmutzungsrechten) in der Europaischen Union

EVU | Energieversorgungsunternehmen

FSSC 22000 | Food Safety System Certification (auf Grundlage der Nor-
men ISO 22000 und ISO/TS 22002-1 / PAS 220)

Gew.t | Gewichtstonnen

GMP B2 | (Good Manufacturing Practice B2) Niederlandischer Standard
der PDV Productschap Diervoeder zur Qualitatslenkung der Futtermittel
fur die Tierfutterung fir auslandische Lieferanten

h | Stunde

Umwelterklarung 2014/2015

Heizol EL | Heizdl leicht
Heizol S | Heizdl schwer

IFS | International Food Standard — Standard des Lebensmitteleinzelhan-
dels fur Eigenhandelsmarken

Immissionen | Umwelteinwirkungen. Dazu gehéren vorwiegend Luftverun-
reinigungen, Gerausche, Geriiche, Erschitterungen, Licht, Strahlen und
Warme.

Kampagne | Auch Zuckerribenkampagne, diejenige Zeit im Jahr, in der
die Zuckerruben in den Zuckerfabriken zu Zucker verarbeitet werden. Die
Zuckerribenkampagne dauert in der Regel von Mitte September bis
Anfang Januar.

Kondensat | Bei der Abkiihlung aus der Dampfphase in die Flissigphase
Uibergehendes Wasser (Kondensation)

KPI | Key Performance Indicator bzw. Leistungskennzahl anhand derer
der Fortschritt und Erfuillungsgrad hinsichtlich wichtiger Konzernzielset-
zungen gemessen und ermittelt werden kann

Kraft-Warme-Kopplung | Verfahren zur Stromerzeugung bei gleichzeitiger
Nutzung der Giberschiissigen Warme

kVA | Kilovoltampere, elektrische Leistung

kWh | Kilowattstunde

kWh / t Rube | Kilowattstunden bezogen auf Tonne Riibe
kWh / t Zucker | Kilowattstunden bezogen auf Tonne Zucker
|'| Liter

m? | Kubikmeter

mg/l | Milligramm pro Liter

MWh | Megawattstunde

N | Stickstoff

NH3 | Ammoniak

Nm3 | Normkubikmeter (normiertes Gasvolumen)

NOy | Stickoxide

Pol | Saccharosegehalt im jeweiligen Produkt in Prozent

% a. R. | Prozent auf Riibe (Masse bezogen auf 100 kg Ruiben)

Q&S Standard | Deutscher Futtermittelstandard der Q&S-GmbH, Bonn,
zur Sicherstellung der Futtermittelqualitat

REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Che-
micals / Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung von
Chemikalien

RV | Rubenverarbeitung
SO, | Schwefeldioxid

Sommerkessel | Vorrangig auf3erhalb der Ribenkampagne betriebene
kleinere Kessel

t| Tonne

TEHG | Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
THG | Treibhausgase

t TG | Tonne Trockengut

t Ww | Tonne WeiRwert

VDT | Verdampfungstrockner

VE-Wasser | Voll entsalztes Wasser

Vinasse | Nebenprodukt der Bioethanolherstellung

Vorfluter | Gewasser, in das gereinigtes Abwasser, Kilhlwasser oder
Regenwasser abflie3en kann
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Nordzucker AG
KlichenstralRe 9

38100 Braunschweig
Telefon: 0531 2411-0
Telefax: 0531 2411-100
info@nordzucker.com
www.nordzucker.com

Nordzucker AG

Werk Klein Wanzleben
Magdeburger Landstral3e 1-5
39164 Stadt Wanzleben-Borde
Telefon: 039209 45-130
Telefax: 039209 45-100

Environment, Permits & Licences Germany
Kathrin Fauter

Telefon: 0531 2411-208
umwelt@nordzucker.com

Investor Relations & Projects
Bianca Deppe-Leickel

Telefon: 0531 2411-335
ir@nordzucker.com

Online-Publikationen

Folgende Publikationen finden Sie im
Download-Center unter www.nordzucker.de

e Geschéftsberichte und Quartalsberichte
e Nachhaltigkeitsbericht

e Compliance-Erklarung

e Umwelterklarungen

e Nordzucker-Zertifikate

Stand: 2015



